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Manto di copertura

Q SAGOMATO
max 120 mm

Solaio in laterocemento

Isolante

———Correntino metallico

Manto di copertura

Isolante

Controtelaio in legno in opera spessore
max 5 cm spessore consigliato 3 cm

Sezione longitudinale

Raccordo singolo
EDW VELUX

—Linea rossa di posa
finestra VELUX

T

——Collare impermeabile traspirante
presagomato BFX VELUX
tessuto con estensione laterale di 28 cm

Cornice isolante VELUX BDX in poliuretano
con profili e staffe di fissaggio

Barriera al vapore BBX VELUX (se presente cartongesso)
Nastro butilico intonacabile (se presente intonaco)

Finitura interna

Silicone

@ VELUX, VELUX logo sono marchi registrati

VELUX Italia S.p.a.

Finestra "ENERGY"
Tetto in laterocemento isolato microventilato

Formato A4 Scala 1:10
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Prodotti VELUX: Manto di copertura

15°-90°

A7 GaL 7 saoomo Sezione trasversale

max 120 mm

/7 eow

[ 15°-90°

Q WUX ——Linea rossa di posa Controtelaio in legno in opera spessore ————

finestra VELUX max 5 cm spessore consigliato 3 cm
Raccordo singolo Isolante
EDW VELUX
Predisposizione foro interno controtelaio
Larghezza telaio finestra + 5 cm 7
e =07
0COO000O0O 000000
4 4
9
4 4|
<
7 Predisposizione foro strutturale \ 7
Larghezza telaio finestra - 3 cm
— Finitura interna
Silicone
Cornice isolante
BDX VELUX Barriera al vapore BBX VELUX (se presente cartongesso) —

———— Collare impermeabile traspirante Nastro butilico intonacabile (se presente intonaco)
presagomato BFX VELUX
tessuto con estensione laterale di 28 cm
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luce naturale

Finestra "ENERGY" comfort _aﬂm
Tetto in laterocemento isolato microventilato Meno

Formato A4 Scala 1:10 energia utilizzata
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