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Prodotti VELUX:

=4

Vi EDW

15°-90°

Manto di copertura

GGL

15°-90°

Q SAGOMATO
max 120 mm

ﬂ

N

BFX
BDX

Ly [

LSC
BBX

Linea rossa di posa
finestra VELUX

Raccordo singolo
EDW VELUX

Predisposizione foro interno controtelaio

Sezione trasversale

Controtelaio in legno in opera spessore —————
max 5 cm spessore consigliato 3 cm

Isolante

Larghezza telaio finestra + 5 cm

-

OOOCO0OO

7 Predisposizione foro strutturale

Larghezza telaio finestra - 3 cm

— Imbotte di finitura in pvc bianco

VELUX LSC con cornici

Cornice isolante VELUX BDX in poliuretano
con profili e staffe di fissaggio

——— Collare impermeabile traspirante
presagomato BFX VELUX
tessuto con estensione laterale di 28 cm

@ VELUX, VELUX logo sono marchi registrati

Pin

luce naturale
Piu

comfort interno

VELUX Italia S.p.a.

Finestra "ENERGY"
Tetto in legno isolato con microventilazione

Formato A4 Scala 1:10




	A4_velux_ggl_60-tetto_legno_4_long
	A4_velux_ggl_60-tetto_legno_4_trasv

