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Scegliere il tipo di finitura interna tra le seguenti proposte

1) Finestra per tetti VELUX PERFORMANCE in legno con vernice a base d’acqua
Posa di finestra per tetti VELUX manuale in legno di pino stratificato e isolato internamente e  con polistirene espanso sinterizzato (EPS 400), trattata con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d’acqua. Vetrata anti-rugiada. Apertura a bilico e tenda parasole.
 

 

Barra di manovra e ventilazione in legno/alluminio posta nella parte superiore del serramento con funzione e aerazione a battente chiuso. Dotata di filtro antipolvere.
Sistema di apertura a bilico manuale.
Ribaltamento del battente a 180°, con chiavistello di bloccaggio per pulizia e manutenzione.

Rivestimenti esterni in rame o alluminio plastificato grigio RAL 7043 con vernice fonoassorbente e nastri antivibrazione. Abbattimento acustico rumore da pioggia Lia=48 dB – EN ISO 140-18.

Vetrata isolante stratificata di sicurezza antivandalismo classe P2A – UNI EN 356:2002 con funzione di protezione dalla grandine, [(6,8 mm (stratificato di sicurezza PVB - interno) + 10mm(krypton) + 3mm(temperato)+ 10mm ( krypton)]. + 8mm (temperato - esterno)]. Ufinestra=0,83 W(m²K) EN ISO 12567-2, Uvetro=0,5 W(m²K), Rw=42dB, g=0,50, tenuta aria=classe 4, trasmittanza luce tv=0,65, resistenza all’urto da corpo molle e pesante = classe 3 - UNI EN 13049:2003, resistenza all’impatto (prova del pendolo) vetro interno classe 1B1 / vetro esterno classe 1C3 – UNI EN 12600, resistenza al carico vento= classe C3 - EN 12211, reazione al fuoco=classe E - EN 13501-1, impermeabilità all’acqua=classe 9A – EN 1027, marchiatura CE - EN 14351-1:2006 + A1:2010. 

Sistema di posa composto da cornice isolante in poliuretano estruso (lambda=0,04W/mK, resistenza al fuoco Classe B2); collare impermeabilizzante in triplo strato di TNT ed uno strato in polipropilene ad alta traspirabilità (Sd=0,03m, resistenza al fuoco Classe B2), gocciolatoio in alluminio, barriera al vapore presagomata in polietilene (PE) da 0,15mm (permeabilità all’aria Sd=40m, resistenza al fuoco Classe B3) e raccordo per manti sagomati o piatti.

Tenda parasole manuale conforme al DPR 59/09 (gfin.+ tenda abbassata= 0,12 - ISO 15099).  
Installata su controtelaio in legno da realizzare in opera (Dimensioni interne controtelaio (Btelaio+5cm; Htelaio+4cm)

 
Dimensioni telaio (BxH,cm):

55x78, 55x98, 55x118, 66x118, 66x140, 78x98, 78x118, 78x140, 94x98, 94x118, 94x160, 94x55, 114x70, 114x118, 114x140.
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2) Finestra per tetti VELUX PERFORMANCE in legno con finitura bianca EVERfinishTM 
Posa di finestra per tetti VELUX manuale con finitura bianca EVERfinishTM (RAL 9003) senza giunture, in legno stratificato termotrattato (TMT) e isolato internamente e  con polistirene espanso sinterizzato (EPS 400). Vetrata anti-rugiada. Apertura a bilico e tenda parasole.
 

 

Barra di manovra e ventilazione in legno rivestita di poliuretano bianco/alluminio posta nella parte superiore del serramento con funzione e aerazione a battente chiuso. Dotata di filtro antipolvere.
Sistema di apertura a bilico manuale.
Ribaltamento manuale del battente a 180°, con sgancio automatico della catena e con chiavistello di bloccaggio per pulizia e manutenzione.

Rivestimenti esterni in rame o alluminio plastificato grigio RAL 7043 con vernice fonoassorbente e nastri antivibrazione. Abbattimento acustico rumore da pioggia Lia=48 dB – EN ISO 140-18.

Vetrata isolante stratificata di sicurezza antivandalismo classe P2A – UNI EN 356:2002 con funzione di protezione dalla grandine, [(6,8 mm (stratificato di sicurezza PVB - interno) + 10mm(krypton) + 3mm(temperato)+ 10mm ( krypton)]. + 8mm (temperato - esterno)]. Ufinestra=0,81 W(m²K) EN ISO 12567-2, Uvetro=0,5 W(m²K), Rw=42dB, g=0,50, tenuta aria=classe 4, trasmittanza luce tv=0,65, resistenza all’impatto (prova del pendolo) vetro interno classe 1B1 / vetro esterno classe 1C3 – UNI EN 12600, resistenza al carico vento= classe C3 - EN 12211, reazione al fuoco=classe E - EN 13501-1, impermeabilità all’acqua=classe 9A – EN 1027, marchiatura CE - EN 14351-1:2006 + A1:2010. 

Sistema di posa composto da cornice isolante in poliuretano estruso (lambda=0,04W/mK, resistenza al fuoco Classe B2); collare impermeabilizzante in triplo strato di TNT ed uno strato in polipropilene ad alta traspirabilità (Sd=0,03m, resistenza al fuoco Classe B2), gocciolatoio in alluminio, barriera al vapore presagomata in polietilene (PE) da 0,15mm (permeabilità all’aria Sd=40m, resistenza al fuoco Classe B3) e raccordo per manti sagomati o piatti.

Tenda parasole manuale conforme al DPR 59/09 (gfin.+ tena abbassata= 0,12  - ISO 15099).  
Installata su controtelaio in legno da realizzare in opera (Dimensioni interne controtelaio (Btelaio+5cm; Htelaio+4cm)
 

Dimensioni telaio (BxH, cm): 

55x78, 55x98, 55x118, 66x118, 66x140, 78x98, 78x118, 78x140, 94x118, 94x160, 114x118, 114x140
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