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Tunnel solare VELUX per tetti diametro 55 cm (22”)
 

Tunnel solare rigido, diametro 55 cm (22”) 
Tunnel solare rigido per installazioni su coperture con guaina e pendenze da 0-30°. Include quattro estensioni rigide da 61 cm per una lunghezza complessiva di 228 cm.  

Estendibile con prolunghe rigide da 61 cm per lunghezze superiori a 10 m con sistema di auto allineamento. Prodotto  in MIRO SILVER® (supporto in lega Alanod, strato di incollaggio, lega di argento e finiture in ossido di argento super riflettente e resistente a tagli e fori di viti), inalterabile all’esposizione di raggi UV-C e ottimizzato per avere la massima resa con qualsiasi angolo d’incidenza dei raggi solari.

Resistenza al carico verso l’alto (Standard NAFS-11) 634 Kg/m².
Resistenza al carico verso il basso (Standard NAFS-11) 1464 Kg/m².
Fattore solare (Standard NFRC 100-200) 0.24.

Trasmittanza termica complessiva (Standard NFRC 100-200) 2.42 W/m²K.

Tenuta all’acqua (Standard NAFS-11) 720 Pa.
Tenuta all’aria (Standard NAFS-11) 1.5 /s/m²

Resistenza al fuoco (Standard IBC 2606.7.2) 105° (diffusore circolare)
Cupola esterna in acrilico trasparente (92%), resistente agli urti con sistema di assorbimento raggi UV-B per prevenire fenomeni di ingiallimento.

Sistema esterno di raccordo formato da un profilo in acciaio zincato presagomato per il fissaggio su un cordolo (Largh. max 8 cm, Hmin. 15 cm).

Sistema di drenaggio della condensa automatico con grondaia di raccolta e fessure di drenaggio.

 

Curva rigida regolabile fino a 45°, diam. 55cm, superficie MIRO SILVER® , anticondensa. Curve componibili regolabili  fino a 90° con anello di connessione.
 

Diffusori a sospensione, con doppia superficie trasparente e intercapedine di aria (1cm) con guarnizioni a tenuta d’aria. Diam 55cm, ABS bianco. 

 

Adattatore preassemblato per l’attacco al tunnel e atto a garantire gli standard di abbattimento acustici.

Incluso nastro di sigillatura delle giunzioni, viti, clips. Opzionali: tiranti per posa su controsoffitto.

 

Certificato LEED

Garanzia di 10 anni
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