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Scegliere il tipo di variante tra le seguenti proposte

1) Tunnel solare VELUX per tetti a falde diametro 35 cm (14”)
 
Tunnel solare rigido per installazioni oltre 1,00 m di lunghezza, diametro 35 cm (14”) 
Tunnel solare rigido per installazioni su coperture con manti sagomati (coppi, tegole,ecc.) 

e pendenze da 15-60°. 

Include due curve 26 cm di estensione, regolabili da 0-45° e due parti rigide da 62 cm per una lunghezza 

complessiva di 170 cm. Estendibile con prolunghe rigide da 62 e 124 cm per lunghezze superiori 

a 10 m. Captatore in alluminio verniciato (RAL 7043) con vetrata piana autopulente (vetro temprato da 4 mm). 

Raccordo integrato per manti di copertura piani, complanare al manto di copertura.

 

Tunnel telescopico in MIRO SILVER® (supporto in lega Alanod, strato di incollaggio, lega di argento e finiture in ossido di argento super riflettente e resistente a tagli e fori di viti), inalterabile all’esposizione di raggi UV-C e ottimizzato per avere la massima resa con qualsiasi angolo d’incidenza dei raggi solari.

 

Diffusore interno con doppio strato di policarbonato con intercapedine d’aria e doppia guarnizione di sigillatura che elimina ogni possibile fenomeno di condensa all’interno del tunnel. 

Cornice del diffusore interno di finitura in PVC bianco (RAL 9003).
Sistema di posa composto da collare impermeabilizzante in triplo strato di TNT ed uno strato in polipropilene ad alta traspirabilità (Sd=0,03m, resistenza al fuoco Classe B2), gocciolatoio in alluminio, barriera al vapore presagomata in polietilene (PE) da 0,15mm (permeabilità all’aria Sd=40m, resistenza al fuoco Classe B3).
 

Predisposto per l’installazione del kit luce.

Disponibile su richiesta il kit basso emissivo per ridurre la trasmittanza termica (NFRC 102-2010).

 
2) Tunnel solare VELUX per tetti a falde diametro 25 (10”) 
 

Tunnel solare rigido per installazioni oltre 1,00 m di lunghezza, diametro 25 cm (10”) 
Tunnel solare rigido per installazioni su coperture con manti sagomati (coppi, tegole, ecc.) 

e pendenze da 15-60°. 

Include due curve 26 cm di estensione, regolabili da 0-45° e due parti rigide da 62 cm per una lunghezza 

complessiva di 170 cm. Estendibile con prolunghe rigide da 62 cm per lunghezze fino a 6m.

Captatore in alluminio verniciato (RAL 7043) con vetrata piana autopulente (vetro temprato da 4 mm). 

Raccordo integrato per manti di copertura piani, complanare al manto di copertura.

 

Tunnel telescopico in MIRO SILVER® (supporto in lega Alanod, strato di incollaggio, lega di argento e finiture in ossido di argento super riflettente e resistente a tagli e fori di viti), inalterabile all’esposizione di raggi UV-C e ottimizzato per avere la massima resa con qualsiasi angolo d’incidenza dei raggi solari.

 
Sistema di posa composto da collare impermeabilizzante in triplo strato di TNT ed uno strato in polipropilene ad alta traspirabilità (Sd=0,03m, resistenza al fuoco Classe B2), gocciolatoio in alluminio, barriera al vapore presagomata in polietilene (PE) da 0,15mm (permeabilità all’aria Sd=40m, resistenza al fuoco Classe B3).
Diffusore interno con doppio strato di policarbonato con intercapedine d’aria e doppia guarnizione di sigillatura che elimina ogni possibile fenomeno di condensa all’interno del tunnel. 

Cornice del diffusore interno di finitura in PVC bianco (RAL 9003).

Predisposto per l’installazione del kit luce.
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