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Scegliere il tipo di finitura interna tra le seguenti proposte

1) Evacuatore fumo e calore VELUX - Finestra piana con cupola in policarbonato trasparente
 

 
Finestra cupolino VELUX con evacuatore fumi e calore a doppia funzione (EN 12101-2), apribile 
elettricamente con cupola in policarbonato e rialzo da 15cm.

Telaio e battente in PVC bianco (RAL 9010), cupola esterna trasparente in policarbonato con classe di reazione al fuoco AA (Standard BS 476-3).

Rialzo aggiuntivo in PVC estruso integrato nel telaio .

Classe antieffrazione 2. Vetro stratificato antivandalismo classe P4A – UNI EN 356:2002

[(6mm(stratificato di sicurezza PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm(esterno)] con cornici fermavetro avvitate. 

Ufinestra=2,7 W(m²K) EN ISO 12567-2, Uvetro=0,9 W(m²K), g=0,51, permeabilità all’aria=classe 4– EN 12153, trasmittanza luce tV=0,70, Rw=33dB—EN ISO 10140-2, abbattimento acustico rumore da pioggia Lia=47 dB – EN ISO 140-18, resistenza all’impatto (pesi elevati) = classe SB 1200 - EN 1873, resistenza all’impatto (prova del pendolo) vetro interno classe 1B1 / vetro esterno classe 1C3 – UNI EN 12600. Carico vento WL 3000, resistenza al calore  B300, apertura sotto carico SL 1000, bassa temperatura T (-15) - EN 12101-2:2003. Marchiatura CE (EN 14351-1).  

 

Il sistema è composto da unità di controllo* con pulsante di emergenza* e sensore per la rilevazione del fumo*.

Dotato di doppio motore a catena (24V) integrato nel telaio. 
Apertura del battente parallela al telaio:

- apertura 15cm (lunghezza catena) quando viene utilizzato per funzione di ventilazione;

- apertura 50cm (lunghezza catena) quando l’evacuazione fumi è attivata;

 

Dimensioni telaio finestra (cm): 100x100, 120x120.

 

*Prodotto non incluso. Da ordinare separatamente.

 

Scegli il tipo di alimentazione:

 

a) unità di controllo con pulsante di emergenza e sensore per la rilevazione del fumo.
b) unità di controllo ed andrà collegato ai sensori fumo preesistenti
c) nessuna, sistema antincendio preesistente
 

	Misura di finestre VELUX utilizzate  come evac. Fumi e calore (cm)
	 

100100

 
	 

120120

 

	Superficie geometrica Av (m2) 

 
	0,88
	1,30

	Superficie aerodinamica/utile Aa (m2) Valore Cv
	0,42
	0,58
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2) Evacuatore fumo e calore VELUX- Finestra piana con cupola in policarbonato opalina
Finestra cupolino VELUX con evacuatore fumi e calore a doppia funzione (EN 12101-2), apribile 
elettricamente con cupola in policarbonato e rialzo da 15cm.

Telaio e battente in PVC bianco (RAL 9010), cupola esterna opalina in policarbonato con classe di reazione al fuoco AA (Standard BS 476-3).

Rialzo aggiuntivo in PVC estruso integrato nel telaio .

Classe antieffrazione 2. Vetro stratificato antivandalismo classe P4A – UNI EN 356:2002

[(6mm(stratificato di sicurezza PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm(esterno)] con cornici fermavetro avvitate.

Ufinestra=2,7 W(m²K) EN ISO 12567-2, Uvetro=0,9 W(m²K), g=0,20, permeabilità all’aria=classe 4– EN 12153, trasmittanza luce tV=0,21, Rw=33dB—EN ISO 10140-2, abbattimento acustico rumore da pioggia Lia=47 dB – EN ISO 140-18, resistenza all’impatto (pesi elevati) = classe SB 1200 - EN 1873, resistenza all’impatto (prova del pendolo) vetro interno classe 1B1 / vetro esterno classe 1C3 – UNI EN 12600. Carico vento WL 3000, resistenza al calore  B300, apertura sotto carico SL 1000, bassa temperatura T (-15) - EN 12101-2:2003. Marchiatura CE (EN 14351-1).  

 

Il sistema è composto da unità di controllo* con pulsante di emergenza* e sensore per la rilevazione del fumo*.

Dotato di doppio motore a catena (24V) integrato nel telaio. 
Apertura del battente parallela al telaio:

- apertura 15cm (lunghezza catena) quando viene utilizzato per funzione di ventilazione;

- apertura 50cm (lunghezza catena) quando l’evacuazione fumi è attivata;

 

Dimensioni telaio finestra (cm): 100x100, 120x120.

 

*Prodotto non incluso. Da ordinare separatamente.

 

Scegli il tipo di alimentazione:

 

a) unità di controllo con pulsante di emergenza e sensore per la rilevazione del fumo.
b) unità di controllo ed andrà collegato ai sensori fumo preesistenti
c) nessuna, sistema antincendio preesistente
 

	Misura di finestre VELUX utilizzate  come evac. Fumi e calore (cm)
	 

100100

 
	 

120120

 

	Superficie geometrica Av (m2) 

 
	0,88
	1,30

	Superficie aerodinamica/utile Aa (m2) Valore Cv
	0,42

	0,58
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