
[image: image1.jpg]VELUX-




Scegliere il tipo di variante tra le seguenti proposte

1) Finestra per tetti piani VELUX con apertura elettrica completa di vetro stratificato antieffrazione, basamento isolato – cupola trasparente in acrilico
Telaio in PVC bianco (RAL 9010), cupola esterna trasparente in acrilico.
Classe antieffrazione 2. Vetro stratificato antivandalismo classe P4A – UNI EN 356:2002.

[7,5mm(3+3mm stratificato di sicurezza con 1,52mm PVB - interno) + 14,5mm(Argon) + 4mm(esterno)]

con cornici fermavetro avvitate. 

Ufinestra=1,4 W(m²K) EN ISO 12567-2, Uvetro=0,9 W(m²K), g=0,53, permeabilità all’aria=classe 4, trasmittanza luce tv=0,72, Rw=37dB, abbattimento acustico rumore da pioggia Lia=46 dB – EN ISO 140-18, resistenza all’impatto (pesi elevati) = classe SB 1200 - EN 1873, resistenza all’impatto (prova del pendolo) vetro interno classe 1B1 / vetro esterno classe 1C3 – UNI EN 12600, Marchiatura CE (EN 14351-1). 

Dotata di centralina di alimentazione e motore a catena rinforzata integrati a scomparsa nel telaio, sensore pioggia, Control-Pad® a radiofrequenza io-homecontrol® con touch screen e tenda interna plissettata elettrica.

 

Dimensioni (cm) 60x60, 60x90, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 100x150, 120x120, 150x150. 

 

 

 

2) Finestra per tetti piani VELUX con apertura elettrica completa di vetro stratificato antieffrazione, basamento isolato – cupola trasparente in policarbonato
Telaio in PVC bianco (RAL 9010), cupola esterna trasparente in policarbonato con classe di reazione al fuoco AA (Standard BS 476-3).
Classe antieffrazione 2. Vetro stratificato antivandalismo classe P4A – UNI EN 356:2002.

[7,5mm(3+3mm stratificato di sicurezza con 1,52mm PVB - interno) + 14,5mm(Argon) + 4mm(esterno)]

con cornici fermavetro avvitate. 

Ufinestra=1,4 W(m²K) EN ISO 12567-2, Uvetro=0,9 W(m²K), g=0,51, permeabilità all’aria=classe 4, trasmittanza luce tv=0,70, Rw=37dB, abbattimento acustico rumore da pioggia Lia=50 dB – EN ISO 140-18, resistenza all’impatto (pesi elevati) = classe SB 1200 - EN 1873, resistenza all’impatto (prova del pendolo) vetro interno classe 1B1 / vetro esterno classe 1C3 – UNI EN 12600, Marchiatura CE (EN 14351-1). 

Dotata di centralina di alimentazione e motore a catena rinforzata integrati a scomparsa nel telaio, sensore pioggia, Control-Pad® a radiofrequenza io-homecontrol® con touch screen e tenda interna plissettata elettrica.

 

Dimensioni (cm) 60x60, 60x90, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 100x150, 120x120, 150x150. 
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3) Finestra per tetti piani VELUX con apertura elettrica completa di vetro stratificato antieffrazione, basamento isolato – cupola opalina in acrilico
 

Telaio in PVC bianco (RAL 9010), cupola esterna opalina in acrilico.

Classe antieffrazione 2. Vetro stratificato antivandalismo classe P4A – UNI EN 356:2002.

[7,5mm(3+3mm stratificato di sicurezza con 1,52mm PVB - interno) + 14,5mm(Argon) + 4mm(esterno)]

con cornici fermavetro avvitate. 

Ufinestra=1,4 W(m²K) EN ISO 12567-2, Uvetro=0,9 W(m²K), g=0,19, permeabilità all’aria=classe 4, trasmittanza luce tv=0,23, Rw=37dB, abbattimento acustico rumore da pioggia Lia=46 dB – EN ISO 140-18, resistenza all’impatto (pesi elevati) = classe SB 1200 - EN 1873, resistenza all’impatto (prova del pendolo) vetro interno classe 1B1 / vetro esterno classe 1C3 – UNI EN 12600, Marchiatura CE (EN 14351-1). 

Dotata di centralina di alimentazione e motore a catena rinforzata integrati a scomparsa nel telaio, sensore pioggia, Control-Pad® a radiofrequenza io-homecontrol® con touch screen e tenda interna plissettata elettrica.

 

Dimensioni (cm) 60x60, 60x90, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 100x150, 120x120, 150x150. 

 

 

 

4) Finestra per tetti piani VELUX con apertura elettrica completa di vetro stratificato antieffrazione, basamento isolato – cupola opalina in policarbonato
 

Telaio in PVC bianco (RAL 9010), cupola esterna opalina in policarbonato con classe di reazione al fuoco AA (Standard BS 476-3).
Classe antieffrazione 2. Vetro stratificato antivandalismo classe P4A – UNI EN 356:2002.

[(6mm(stratificato di sicurezza PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm(esterno)] con cornici fermavetro avvitate. 

Ufinestra=1,4 W(m²K) EN ISO 12567-2, Uvetro=0,9 W(m²K), g=0,20, permeabilità all’aria=classe 4, trasmittanza luce tv=0,21, Rw=37dB, abbattimento acustico rumore da pioggia Lia=50 dB – EN ISO 140-18, resistenza all’impatto (pesi elevati) = classe SB 1200 - EN 1873, resistenza all’impatto (prova del pendolo) vetro interno classe 1B1 / vetro esterno classe 1C3 – UNI EN 12600, Marchiatura CE (EN 14351-1). 

Dotata di centralina di alimentazione e motore a catena rinforzata integrati a scomparsa nel telaio, sensore pioggia, Control-Pad® a radiofrequenza io-homecontrol® con touch screen e tenda interna plissettata elettrica.

Dimensioni (cm) 60x60, 60x90, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 100x150, 120x120, 150x150. 
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