
[image: image1.jpg]VELUX-




Finestra per tetti piani VELUX con apertura elettrica completa di vetro bassoemissivo, basamento isolato – vetro piano esterno di rivestimento
Telaio in PVC bianco (RAL 9010).
Vetro stratificato antivandalismo classe P2A – UNI EN 356:2002.

[6,8mm(3+3mm stratificato di sicurezza con 0,76mm PVB - interno) + 14,5mm(Argon) + 4mm(esterno)].

Vetro piano esterno temprato 4mm con trattamento autopulente e serigrafia incisa a perimetro dello stesso.

Rivestimento perimetrale con profili di alluminio estruso spessore 1.5mm color grigio (NCS 7500-N, RAL 7043). Il prodotto è fornito con guarnizioni, viti e staffe per il fissaggio sul battente della finestra.
Ufinestra=1,4 W(m²K) EN ISO 12567-2, Uvetro=0,9 W(m²K), g=0,54, permeabilità all’aria=classe 3, trasmittanza luce tv=0,71, Rw=31dB, resistenza all’impatto (prova del pendolo) vetro interno classe 1B1 / vetro esterno classe 1C3 – UNI EN 12600, Marchiatura CE (EN 14351-1). 

Dotata di apertura manuale tramite arganello telescopico (lunghezza minima 94cm – massima 188cm).

 

Dimensioni (cm) 60x60, 60x90, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 100x150, 120x120.
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